VASE KONFIGURACE (K2DOBQT)

SPORT
500 KD (2026)

TECHNICKE UDAJE

ZAKLADNI VYBAVENI
W4 Kategorie vozidla KIDS
(V] g
04 Celkova délka veetné oje (cm) 732 cm
(V] j
04 Celkova délka karoserie (cm) 599 cm
V]
¥  Sitka (vn&jsi) (cm) 232 cm
(V] j
¥4 Sirka (vnitFni) (cm) 216 cm
V]
04 Vyska (vngjsi) (cm) 257 cm
M v j
04 Vyska (uvnitf) (cm) 196 cm
M v
04 Rozmér obvodu markyzy (cm) 993 cm
V] yzy

Poznamka:
Uvedeny rozmér obvodu markyzy je uréen pro vozidla se standardn{ vybavou; tento rozmér se méze lisit, pokud je zvolena urcité specidlni vybava (napf.

(<]

(< I < I <

Hmotnost vozidla v provoznim stavu (kg)

Poznamka:

V&. Specifikace vyrobnich toleranci +5%

Maximaln{dolozninosnost (kg) ve smyslu KNAUS Katalogové tdaje = rozdil mezi technicky pfipustnou maximalni hmotnostinalozeného vozidlaa hmotnost{
v provoznim stavu. Vezméte prosim na védomi dals{ informace a vysvétlivky na strané {&islo strany}.

Skute¢nd hmotnost vozidla (kg)

Poznamka:
Maximalnidolozninosnost (kg) ve smyslu KNAUS Katalogové tidaje = rozdil mezitechnicky pfipustnou maximalnihmotnostinalozeného vozidlaa hmotnosti
v provozn{m stavu. Vezméte prosim na védomi dalsi informace a vysvétlivky na strané {¢islo strany}.

Technicky pfipustna celkova hmotnost (kg)
Poznamka:
Maximalnidolozninosnost (kg) ve smyslu KNAUS Katalogové tidaje = rozdil mezitechnicky pfipustnou maximalnihmotnostinalozeného vozidlaa hmotnosti

v provoznim stavu. Vezméte prosim na védomi dalsi informace a vysvétlivky na strané {¢islo strany}.

Maximaln{ hmotnost ptidavného zafizeni (kg)

Zbyvajict hmotnost pridavného zafizent (kg)

velikost kola

1.186 kg (1.126
kg - 1.245 kg)

1.253 kg

1.700 kg

350 kg

312kg

195/70 R15C 104

M
) . 5,5)x15 H2 (Stahl
Velikost rafku ) ( ) )
- Silber
mista na spant 5
Poznéamka:
Upozoriiujeme, Ze uvedeny poc¢et mist na spani mize zahrnovat mista na span{ pro dospélé i pro déti. Mista na spani nemaji stejné rozméry. Doporucujeme
proto, abyste si u svého prodejce KNAUS poradili s rozméry mist na spani ve vozidle, abyste se mohli rozhodnout, zda jsou vhodné pro zamyslené obsazen(
(dospéli/déti).
Maximaln{ pocet mist na spani 6
Poznéamka:
U jednotlivych modeld je nutné zvolit doplikovou vybavu, aby bylo dosazeno maximalnich moznych mist na spant. Vas prodejce KNAUS vam rad poradi.
KONSTRUKCE
Pocet vétracich oken viude kolem 6
Poznamka:
Uvnit se zasténou proti hmyzu a zatemriovac( roletou
Korpusova dvitka (3ifka x vyska) (cm) 60x 181

E E.., Vase konfigurace:
o - Naskenovanim kédu QR ziskate piistup ke STRANA
1 konfiguraci. 1/6
= K2D0BQT
FREIHEIT, DIE BEWEGT.
Dalsi informace:

https://www.knaus.com/en-int/

Datum vytvoreni: 04.12.2025 14:29:35
Verze dat: 2025.12.02-1.1



VASE KONFIGURACE (K2DOBQT)

SPORT
500 KD (2026)

Tloustka stény stfechy (mm) 31 mm
Tloustka stény bo¢nisténa (mm) 31T mm
Tloustka stény podlaha (mm) 38 mm

OBYVACI POKO)
Rozméry postele luk (cm) 207x134
W4 Rozméry postele uprostied (cm) 195x95cm
v yp p

Rozméry zadn( ¢asti postele (cm) 189x70; 189 x

74 cm
VODA
Objem cerstvé vody (litry) 451
KUCHYNE
Lednicka (litr) 1421
PRIVOD ELEKTRICKE ENERGIE
Baterie do obytného prostoru (Ah) -
Pocet zasuvek 230 V 4
Pocet zasuvek USB 2

STANDARDNI VYBAVENI

PODVOZEK / ODPRUZENI / NAKLADY

152832-01 Podvozek s ndpravou s vle¢enym ramenem
153783 KNOTT.ANS — samonastavovac{ brzda
152834 Mono ndprava
151110 Opérné kolo s integrovanym indikatorem zatiZzen{ opéry
150065-01 Silné podpéry klik
150267 Bezpecnostni spojka stabilizatoru
152836 Hydraulické tlumice kol
152837 Automatické couvan(
152838 Ru¢nibrzda's posilovacem
152827 14" pneumatiky
152829 Ocelové réfky
Poznamka:
Stitek EU pro pneumatiky viz priloha "Stitek EU pro pneumatiky”.
151634 Kryty kol v designu KNAUS

E.., Vase konfigurace:
- Naskenovanim kédu QR ziskate piistup ke STRANA
- konfiguraci. 2/6
K2D0BQT
FREIHEIT, DIE BEWEGT.
Dalsi informace:

https://www.knaus.com/en-int/

Datum vytvoreni: 04.12.2025 14:29:35
Verze dat: 2025.12.02-1.1



VASE KONFIGURACE (K2DOBQT)

SPORT
500 KD (2026)

Dvere
103588 Dvitka korpusu: KNAUS PREMIUM
100832 Dvefe se siti proti hmyzu
102840 Zamykaci systém na jeden kli¢

Servisni klapky / garazova vrata

(<]

102914-03 Plynova skiir s vnéjsi klapkou

(<]

100612-07 Servisni klopa 70 x 40,5 cm, masli¢ka vpravo

Okna / stfesni digestore / ventilace

102923-04 Okna s dvojitym zasklen{m, ténovand, zavésna a vyklopnd, s ochranou proti hmyzu a zatemnéni{m
102126-01 Dodatecné oteviraci okénko, maslicka vpravo
100918 Sklopné okno (pfid)
102920-01 V&jit hub, v pFidi
100170-02 Stresni digestor (vyklopnd) 96 x 65 cm, s ochranou proti hmyzu a zatemnénim (uprostred)
102619-03 Stresni digestor 40 x 40 cm ¢ird, s ochranou proti hmyzu a zatemnénim (zadni)
102920-03 Houbovy ventilator (WC)
101666 Viyklopné okno 52 x 50 cm, s ochranou proti hmyzu a zatemnéni{m (WC)
Materialy / grafika vozidel
100887 GRP stfecha se snizenou citlivosti na kroupy
102926-16 Hlintkova kladivkova Gprava na bo¢nich sténach
103776-03 Provedeni nastavby bilé - jednoosé

Osvétleni/Technologie

252936 Markyzové svétlo v technologii LED
102933-13 Treti brzdové svétlo v technologii LED
102933-23 KNAUS Zadni svétlo CATEYE evolution, s exkluzivni no¢ni signaturou a dynamickymi smérovkami v technologii
Full-LED
Nabytek/Povrchy
552941-02 Ski{né a tlozné boxy jsou vétrané
552940-31 Vyzdoba ndbytku: Modern{ dub
552940-33 Vyzdoba ndbytku: Samoa Dark
552944 Vinylova podlaha

Bydleni / Spani / Calounéni a latky

(<]

552954-06 Textilni délici pFicka

552945-11 Matrace EvoPore HRC, ne s rozkladacim [Gzkem

E.., Vase konfigurace:
- Naskenovanim kédu QR ziskate piistup ke STRANA
e KNAUS
K2D0BQT

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Dalsi informace:
https://www.knaus.com/en-int/

Datum vytvoreni: 04.12.2025 14:29:35
Verze dat: 2025.12.02-1.1



VASE KONFIGURACE (K2DOBQT)

SPORT
500 KD (2026)

551687

Patrova postel (2x)

552335-06

Podlozka: MODRA NOC

Kuchyriska vana

402985-01
402767

402417-01
450520-02
453509-07
453502-06
453503-03

3 plotynkovy sporék se sklenénym poklopem, nerezovy diez, zapustény

Lednice 142 litrG

Poznamka:
Plynovy provoz za jizdy je povolen pouze ve spojeni's Mono nebo Duo Control
Tuto chladni¢ku nelze provozovat na 12V, stavajict funkce AES funguje jen omezené. Podrobnosti vam poskytne vés prodejce KNAUS.

Automaticka volba energie pro chladnicku (AES)

Sprchovy nastavec podélna a thlovd umyvarna: Sprchova armatura, sprchova ty¢/drzak, sprchovy zévés
Skladaci ty¢ na aty, na toaletu nebo sprchu

KNAUS Drezové baterie

Kazetové toaleta DOMETIC oto¢nd

Topeni/klimatizace/plyn/voda

302973 Plynovy systém 30 mbar

302974 Verze plynové hadice D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

302978 Reguldtor plynu verze D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

551054-02 Recirkulagni systém

352967 Plynovy ohfiva¢ TRUMA S 5004

453510-01 Zasobovanivodou ponornym cerpadlem

453510-03 Privod teplé vody jednopakovou smésovaci baterif

453510-04 Centrélni drenadz odpadnich vod, venkovni odtok pod podlahou
450083 Termalnivana TRUMA s pfipojenim pro kuchyri a T-pokoj (provoz pouze 230 V)
450623 N&drz na €erstvou vodu 45 litrd, pevné nainstalovana

450092 N&drz na odpadn{vodu 25 litrd, rolovatelna

Elektro / Multimédia /

253525
253534-03
253528-01
253517
253534-32
250006

E.., Vase konfigurace:

. Naskenovanim kédu
= konfiguraci.
K2DOBQT

[OF:10)

Dalsi informace:
https://www.knaus.com/en-int/

Datum vytvoreni: 04.12.2025 14:29:35
Verze dat: 2025.12.02-1.1

Zabezpeceni

Zastrcka elektrické spojky pro tazné vozidlo, Jager 13pin
Vnitfn{ osvétlen{ pomoci LED technologie

Konvertor 384 VA

Z&suvky 230V SCHUKO varianta “D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE”
Svétla s husim krkem stmivatelnd a s no¢nim svétlem

Priprava TV se zdsuvkou a polozenim/pfivodem kabelu

QR ziskdte pfistup ke STRANA
4/6

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

@



VASE KONFIGURACE (K2DOBQT)

)/ SPORT
500 KD (2026)

Dokumenty k vozidlu

953542-01 Névod k obsluze (némecky)
Dopliiky
953543 Zaruka na netésnost 10 let

VASE VYBRANE SPECIALNI VYBAVENI

Hmotnost Cena
PODVOZEK / ODPRUZENI / NAKLADY
150112-29 Zvy$ené zatiZenina 1 700 kg*** (1 800 kg podvozek) +30 kg 665 €
150027 Drzék rezervntho kola, v plynovém boxu +1kg 73 €
Servisni klapky / garazova vrata
100612-22 Servisni klopa 100 x 40,5 cm, zadn( leva +2 kg 308€
Bydleni / Spani / Calounéni a latky
551965 Vysuv/rozsifen{ pro prestavbu lGzka véetné kompenzaéniho polstare +5 kg 313€
551068-01 iizuos;é:&r;sktgtjlg)ce postele s kompenzac¢nimi polstari (pro salonni sezent +2kg
Dokumenty k vozidlu
951036 TOV aregistraéni dokument 229€
SOUWRN
Hmotnost Cena
Celkové cena a hmotnost standardni vybavy 1.215kg 26.330€
Celkova cena a hmotnost vami vybranych volitelnych doplikd 38kg 1.588€
Celkova cena a hmotnost vasi konfigurace 1.253 kg 27.918€

vetné 19% DPH

E.., Vase konfigurace:

. Naskenovanim kédu QR ziskdte piistup ke STRANA \
- konfiguraci. 5/6
K2DOBQT /

FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Dalsi informace:
https://www.knaus.com/en-int/
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VASE KONFIGURACE (K2DOBQT)

SPORT
500 KD (2026)

Dodatek "Stitek EU pro pneumatiky":

152829 - Ocelové rafky

’(**** 5

*x o * b
* * kT
*op K

SECURITY
195/70R14 96 N XL c1

0v£/020T

Datovy list vyrobku (server EU) >>
S vyjimkou chyb a opomenutt.

EI - Vase konfigurace:
E - Naskenovanim kédu QR ziskate piistup ke STRANA
1m28 v ETT: konfiguraci. 6/6
= K2D0BQT
FREIHEIT, DIE BEWEGT.

Dalsi informace:
https://www.knaus.com/en-int/

Datum vytvoreni: 04.12.2025 14:29:35
Verze dat: 2025.12.02-1.1


https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/426770

PETTY

Duilezita technickad a pravni
hmotnosti

méni ke konfiguraci obytného piivésu a k o

V silni¢nim provozu je kazdy obytny piivés schvalen pouze pro uréitou maximalni hmotnost. Tato
maximélni hmotnost nesmi byt pii jizdé prekroéena. Z tohoto diivodu je nutno technické a pravni
pozadavky na hmotnost obytného privésu zohlednit uZ pti konfiguraci va$eho obytného piivésu a pti vybéru
volitelné vybavy (,sady”, ,prvky vybavy“ a ,moznosti“) z nasi tovarni nabidky.

Pravni poZadavky na hmotnost obytného piivésu jsou dany provadécim nafizenim Komise (EU) 2021/535
ze dne 31. biezna 2021 (do ¢ervna 2022: Natizeni Komise (EU) ¢. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012). Z
ozadavkii tohoto naiizeni vychézeji nasledujici pozndmky a vysvétlivky spolecnosti Knaus Tabbert AG,
eré maji za cil poskytnout vam v ramci konfigurace co nejpiehlednéjsi a nejuplnéjsi informace o udajich
tykajicich se hmotnosti. Pred konfiguraci a objedndnim obytného privésu si prosim tyto pozndmky a
vysvétlivky k idajiim o hmotnosti pozorné prectéte. S vybérem a konfiguraci vaseho obytného p¥ivésu vam
radi pomohou i nasi obchodni partnefi.

1. Maximalni technicky pFipustnia hmotnost obytného pfivésu

,Maximalni technicky pfipustna hmotnost“ obytného p¥ivésu je uvedena v Osvédéeni o registraci vozidla
¢ast I a oznacuje vyrobcem stanovenou maximalni hmotnost, kterou smi vazit vas nalozeny obytny piivés
(napt. 1 500 kg). Tato hmotnost nesmi byt béhem jizdy piekro¢ena. Za piekro¢eni maximalni technicky
piipustné hmotnosti pii jizdé hrozi v mnoha evropskych zemich pokuty. V Némecku miZe byt piekroceni
maximalni technicky pfipustné hmotnosti kvalifikovano jako prestupek spojeny s uloZenim pokuty.
Doporucujeme vam proto, abyste ped kazdou jizdou sviij obytny piivés zvazili a zkontrolovali, zda
stanovenou maximalni technicky pfipustnou hmotnost spliiuje. Za dodrzeni maximalni technicky p¥ipustné
hmotnosti odpovidate vy.

Maximalni technicky pfipustna hmotnost je pro kazdy ptidorys uvedena v technickych tdajich.

2. Hmotnost obytného piivésu v provoznim stava

,Hmotnosti v provoznim stavu“ se rozumi hmotnost obytného privésu s nastavbou a standardnim
bavenim z vyroby (,zékladni vybava“ nebo ,sériova vybava“), véetné naplnéné hlinikové plynové lahve,
plné nadrze na pitnou vodu, plné splachovaci nadrzky WC a naplnéného ohfivace vody.

Hmotnost v provoznim stavu je pro kazdy ptidorys uvedena v technickych udajich.
Hmotnost v provoznim stavu zahrnuje nésledujici polozky:

¢ hmotnost obytného privésu véetné naplnénych provoznich kapalin, jako jsou maziva, oleje a chladici kapaliny,
a nafadi;

o standardni vybaveni z vyroby, tzn. zékladni konfigurace obytného piivésu, ktery je vybaven vSemi pravné
piedepsanymi prvky, véetné veskerych prvki, které byly namontovény, aniz by bylo potieba dalsich specifikaci
na trovni konfigurace nebo vybaveni;

e na 100 % naplnéna nadrz na pitnou vodu;

e na 100 % naplnéna hlinikova plynové lahev o hmotnosti naplné 2,7 kg / 5 kg / 11 kg a celkové hmotnosti 6 kg
J10kg /25 ke

« na 100 % naplnéna splachovaci nadrzka WC;

e na 100 % naplnény ohiivaé pitné vody.

Upozoriiujeme, Ze idaje tykajici se hmotnosti v provoznim stavu, uvedené v technickych tdajich, jsou
V}&poétené jmenovité hodnoty, které podléhaji vyrobnim tolerancim az +5 %. Tyto pravné pfipustné
odchylky mohou mit p¥imy vliv na skute¢nou hmotnost vaseho obfytného piivésu, a tedy i na uZite¢nou
hmotnost (tzv. doloZnost). Proto byste tyto tolerance méli pii konfiguraci svého obytnéﬁo pfivésu rozhodné
zapoditat.

Hmotnost v provoznim stavu je vSak vypoctend jmenovitd hodnota, kterd miiZze podléhat vyrobnim
tolerancim az +5 % (srov. bodJ 2.). Vyskyt téchto vyrobnich toleranci by p¥i pouZiti vypoétené hmotnosti
volitelného vybaveni mohl vést k tomu, Ze ve skute¢nosti by minimalni uZite¢na hmotnost nebyla dodrzena,
byla by nizsi nez stanovend hodnota.

které se podle zku§enosti vyskytuji u kazdého ptidorysu, a zapo¢itava je uZ p¥i stanoveni maximalni
hmotnosti volitelného vybaveni.

Aby se takovému stavu piedeslo, zohlediiuje spole¢nost Knaus Tabbert AG pFipustné hmotnqstr}{ odchylky,

Pfi vypoctu maximélni hmotnosti volitelného vybaveni se dale zohledtiuji také prvky vybavy pro konkrétni
zemeé nebo zvlastni modely, které nejsou souéasti standardniho vybaveni.

Je-li p¥i vybéru volitelného vybaveni maximélni hmotnost volitelného vybaveni ptekro¢ena, miiZzete v ramci
konfigurace svého obytného piivésu (v zavislosti na piidorysu) vzdy zvolit moZnost navy$eni max. technicky
pf’i{rustné hmotnosti vozidla a/nebo vybér volitelného vybaveni zrusit, abyste mohli v konfiguraci
pokracovat déle. Pokud se tak nestane, nelze v procesu konfigurace, a tedy ani v objednavani vaseho
obytného p¥ivésu pokracovat.

8. Pravné piipustné tolerance p¥i vypoétu hmotnostnich adaji

Udaje o hmotnosti v provoznim stavu, uvedené v technickych tdajich, jsou vypo¢tené jmenovité hodnoty,
které podléhaji vyrobnim odchylkédm v rozsahu az + 5 % . Tyto pravné piipustné vyrobni odchylky v rozsahu
+ 5 % vyplyvaji z pouziti pfirodnich materiéld, jako je dfevo, a géle z vyrobnich postupti pouzivanych
nékterymi doéavateli. Koliséni hmotnosti nelze z dlivodu pouzitych materiélii zcela vylou¢it, a to ani pres
optimalizované vyrobni procesy. Vzhledem k tomu, Ze piipustné vyrobni tolerance maji bezprostredni vliv
na skuteénou hmotnost vageho obytného pfivésu, a tedy i na uzitecnou hmotnost (tzv. doloznost), méli
byste tyto odchylky pii konfiguraci svého obytného pifivésu bezpodmineéné zapoditat.

Priklad:
Hmotnost v provoznim stavu podle technickych tdaji: 1320kg
Pripustna tolerance + 5 %: 66 kg
Piipustné rozpéti hodnot hmotnosti v provoznim stavu ;gg‘{{gz 1

Pokud si objednate obytny ptivés z uvedeného ptikladu s volitelnym vybavenim o celkové hmotnosti 50 kg,
vyjde na zakladé jmenovité hodnoty hmotnosti v provoznim stavu, uvedené v technickych adajich, uzite¢na
hmotnost 130 kg. Skute¢na uZite¢na hmotnost se v8ak vzhledem k p¥ipustnym tolerancim miZe od této
hodnoty lisit. Je-li hmotnost vaseho obytného pfivésu napiiklad o pfipustné 1 % vyssi, nez je jmenovita
hodnota uvedena v technickych udajich, snizi se skute¢na uzite¢na hmotnost ze 130 kg na 117 kg.

Priklad:
1500 kg Max. technicky pfipustna hmotnost

- 1333kg Skuteéna hmotnost obytného pfivésu v provoznim stavu (+ 1 %
oproti hmotnosti v provoznim stavu 1 320 kg, uvedené v prodejnich
dokumentech)
Objednané volitelné vybaveni pro konkrétni konfigurovany obytny

- 50 kg s
piivés

= 117kg Zbyvajici, skute¢na uZzite¢na hmotnost (Dilezité upozornéni: Tato

uzite¢na hmotnost musi byt vzdy vy$si nez minimalni uzite¢na
hmotnost, srov. bod 6.)

3. Skuteéna hmotnost vozidla

»Skute¢nou hmotnosti vozidla“ se rozumi hmotnost obytného pi‘ivésu v provoznim stavu a hmotnost
volitelného vybaveni namontovaného na daném obytném pfivésu z vyroby.

4. Maximalni poéet lizek

,Maximalni pocet liZek" je pro kazdy ptidorys uveden v technickych tdajich.

5. Standardni vybaveni a volitelné vybaveni

»Standardni vybaveni“ (,zakladni vybava“ nebo ,sériové vybava“) je zakladni konfigurace obytného piivésu,
ktery I]'e vybaven v8emi pravné predepsanymi prvky, véetné veskerych prvki, které byly namontovany, aniz
by bylo potieba dalsich specifikaci na Grovni konfigurace nebo vybaveni.

Udaje o standardnim vybaveni (,zakladni vibave*
ziskate v ramci konfigurace.

nebo ,sériové vybavé“) pidorysu, ktery jste si zvolili,

,Volitelné vybaveni“ (,sady“, ,prvky vybavy“ nebo ,moznosti“) jsou veskeré prvky, které nejsou soucasti
standardniho vybaveni, za jejigzi montaZ na obytny piivés ve vyrobé odpovida vyrobce a které si miize
zékaznik objednat. Volitelnym vybavenim v tomto smyslu neni ostatni prislusenstvi, které jste do obytného
piivésu po jeho dodani vyrobcem zabudovali vy nebo vas obchodni partner.

Informace o sadéch, prvcich vybavy nebo moZznostech, které miZete objednat z vyroby pro vami zvoleny
pudorys, ziskate v ramci konfigurace.

Mgjte prosim na paméti, Ze montdZ volitelného vybaveni vzdy znamené zdroveii sniZeni uZiteéné hmotnosti
(srov. bod 6.). Informaci o tom, jakou maximélni hmotnost volitelného vybaveni Ize pro dany ptidorys
zvolit, najdete u jednotlivych pudorysti (srov. bod 7.).

6. Uzitetna hmotnost a minimalni uZite¢na hmotnost

., Uzite¢na hmotnost“ se vypo¢ita tak, ze se od maximalni technicky pfipustné hmotnosti ode¢te hmotnost v
provoznim stavu a vyrobcem stanovena maximalni hmotnost volitelného vybaveni.

Evropska legislativa stanovuje pro obytné pifvésy pevnou ,minimélni uZite¢nou hmotnost®, kterd musi
zlistat zachovana pro zavazadla a dalsi prisluSenstvi nenamontované z vyroby. Tato minimalni uZite¢na
hmotnost nesmi pii konfiguraci klesnout pod stanovenou hodnotu. Vypoéita se podle nésledujiciho vzorce:

Minimalni uzite¢na hmotnost vkg = 10 * (n + L)
kde: ,n“ = maximalni poCet liiZek a ,.L“ = Celkova délka karoserie bez oje v metrech.

7. Maximalni hmotnost volitelného vybaveni

Aby mohla byt zachovana piedepsand minimélni uZite¢nd hmotnost, stanovi vyrobce pro kazdy pidorys
,maximalni hmotnost volitelného vybaveni“. Jedna se tedy o hmotnost, ktera pii dodrZeni pravné piedepsané
minimélni uZite¢né hmotnosti ziistane k dispozici pro vybér volitelného vybaveni z vyroby (,sady*, ,prvky
vybavy“ a ,moznosti“).

Spole¢nost Knaus Tabbert AG vypo¢itava maximalni hmotnost volitelného vybaveni tak, Ze od maximalni
technicky pfipustné hmotnosti ode¢te hmotnost v provoznim stavu a minimalni uzite¢nou hmotnost.

Proto vam doporucujeme, abyste svilj naloZeny obytny piivés pred kazdou jizdou zvazili a zkontrolovali, zda
je maximalni technicky p¥ipustna hmotnost dodrZena. Za tuto kontrolu odpovidéte vy jako Fidi¢i vozidla.



